
Пожарные адресные извещатели APOLLO за 20$
Распродажа извещателей Apollo XPlorer*

Компания "Формула безопасности" объявляет о начале распродажи извещателей
Apollo серии XPlorer. 

Извещатели Apollo  XPlorer работают в шлейфе по протоколу XP95. Извещатели могут включаться в один
шлейф с датчиками серии XP95.  Извещатели XPlorer  в шлейфе должны иметь адреса от 1 до 63,

интерфейсные модули и ручные пожарные извещатели от 64 до 126.

Качество и надежность работы извещателей Apollo проверена временем 
и подтверждена сертификатами ВНИИПО

20 $

12 $ 23 $

105523, Россия, Москва, 104 км МКАД, д. 8a
Тел./факс: (495)  777'77'09
e'mail: fbgroup@fbgroup.ru, www.fbgroup.ru

Филиалы: С.'Петербург, Ростов'на'Дону, Самара, Екатеринбург,
Новосибирск, Иркутск, Минск, Киев

20 $
59000-6605
Оптический детектор дыма 

20 $
59000-9910
Ручной пульт сигнала тревоги

59000-4405
Стандартный тепловой детектор 

59000-7700
Изолятор линии

59000-8810
Модуль выхода

Оптический детектор дыма 59000%600,
база с пусковым устройством
светодиода 45681%501
Используемый протокол: XP95
Потолочный, 17 … 28 В DC, Красный
светодиод, ∅100x47 мм,
157 г
Энepгопoтpeблeниe
в дeжуpном
peжимe: 340 mА 
Энepгопoтpeблeниe в
peжимe сpaбaтывaния:
< 2 мА 
%20 … +70 °C 

20 $
59000-6606
Оптический детектор дыма 

Стандартный тепловой детектор 59000%
400, стандартная база 45681%
500
Используемый протокол:
XP95
Потолочный, 17 … 28
В DC, Красный
светодиод, ∅100x47
мм, 157 г
Энepгопoтpeблeниe в
дeжуpном peжимe: 300 mА 
Энepгопoтpeблeниe в peжимe
сpaбaтывaния:  < 1 мА 
%20 … +70 °C 

Ручной пожарный извещатель
Используемый протокол: XP95

Используемый протокол: XP95 Используемый протокол: XP95

* %  Количество датчиков ограничено

Оптический детектор дыма 59000%600,
стандартная база 45681%500
Используемый протокол: XP95
Потолочный, 17 … 28 В DC, Красный
светодиод, ∅100x47 мм, 157 г
Энepгопoтpeблeниe в
дeжуpном peжимe:
340 mА 
Энepгопoтpeблeниe
в peжимe
сpaбaтывaния: < 2
мА 
%20 … +70 °C 










